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El pellet de madera es un combustible ecológico 
estandarizado compuesto de serrines, astillas y virutas 
de madera prensadas y libres de cualquier aditivo.
Nuestros pellets son 100% de pino sin corteza, con un 
diámetro de 6 mm y cuentan con el sello de calidad 
certificada EN-PLUS A1

Saco de 15kg Palet de 77 sacos

¡Solicita precio en nuestras exposiciones!

Pellet de calidad certificado EN-plus A1

09001530

ES 041

100% PINO   Ø 6mm
Pellets de madera

Características

Diámetro .......................... 6 mm
Humedad ......................... <10%
Cenizas ............................. <0,7%
Finos ................................. <1%
Nitrógeno ......................... <0,3
Cloro ................................. <0,02

EN Plus A1
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E S T U F A S  D E  P E L L E T

Miriam
9 kw

0,6 a 1,8 kg/h
92%

Ø 80mm
13kg

100 a 300 W
82 kg

899x470x476 mm
220m3

Roja, antracita, blanca

1.405€

1.253€

06810107

potencia
consumo
rendimiento
salida de humos
capacidad depósito
consumo eléctrico
peso
medidas
volumen de calefación
colores

colores disponibles

colores disponibles

E S T U F A   D E  P E L L E T

9 KW

Greta
E S T U F A  D E  P E L L E T

7 KW

potencia
consumo

rendimiento
salida de humos

capacidad depósito
consumo eléctrico

peso
medidas

volumen de calefación
colores

7 kw
0,6 a 1,4 kg/h
93%
Ø 80mm
13kg
100 a 300 W
82 kg
899x470x476 mm
180m3

Roja, antracita, blanca

06810106
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E S T U F A S  D E  P E L L E T

6,15 kw
0,57 a 1,34 kg/h
92%
Ø 80mm
11kg
100 a 300 W
45 kg
765x430x430 mm
145m3

Roja, antracita, blanca

940€

06810242

10,1 KW

6,15 KW

10,1 kw
0,6 a 2 kg/h
92%
Ø 80mm
13kg
100 a 300 W
91 kg
996x470x476 mm
250m3

Roja

1.494€

2.173€

06810116

06810108

colores disponibles

colores disponibles

Lara

Petite

Lara Canalizable

E S T U F A  D E  P E L L E T

E S T U F A  D E  P E L L E T

potencia
consumo

rendimiento
salida de humos

capacidad depósito
consumo eléctrico

peso
medidas

volumen de calefación
colores

potencia
consumo

rendimiento
salida de humos

capacidad depósito
consumo eléctrico

peso
medidas

volumen de calefación
colores

colores disponibles
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E S T U F A S  D E  P E L L E T

¿ Q U É  E S  U N A E S T U F A  D E  P E L L E T ?

Puesta en marcha de estufas de pellet por el Servicio Técnico incluido para Córdoba y provincia.

- Estufas de Pellet: Ponemos a tu disposición al servicio técnico oficial de la marca, REVO, que cuenta con un servicio de puesta en marcha e insta-
lación de estufas de pellets. Solo tiene que realizar una llamada a la centralita telefónica de Revo activa las 24 horas. La central técnica derivará su 
solicitud a la delegación más cercana de su zona, desde la cuál se pondrán en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud. Tlfn contacto: 
865 508 000. (Servicio Técnico Revo). 
https://www.instalacionsegura.com/instalacion-de-estufas-y-calefaccion/

 
MUY IMPORTANTE: para activar la garantía de las estufas de pellet es imprescindible la puesta en marcha por el servicio 

técnico oficial, así como para mantener dicha garantía sera necesario un mantenimiento anual y/o 1200h de uso.

Chiara 15

15 kw
1 a 2,90 kg/h
86,54%
Ø 80mm
23kg
100 a 300 W
112 kg
710x590x689 mm
280m3

2.521€
07680005

potencia
consumo

rendimiento
salida de humos

capacidad depósito
consumo eléctrico

peso
medidas

volumen de calefación

La estufa de pellets es uno de los medios más limpios y económicos del mercado, gracias a su 
funcionamiento y a su combustible.
Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet.
El pellet es fabricado a base de residuos totalmente vegetales que se introducen en la estufa y se 
procesan gracias a la conexión eléctrica.
Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar, con una altísima eficiencia. 

La certificación de los 
pellet es fundamental. El 
objeto de la certificación 
ENplus es asegurar un 
nivel constante de cali-
dad de los pellet a lo lar-
go de toda la cadena de 
suministro, desde la fase 
de producción hasta la 
posterior comercializa-
ción, logística y entrega 
al consumidor final.

I N S E R T A B L E  D E  P E L L E T

15 KW

ES 041
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M-101

M-102

572€
07780035

E S T U F A  D E  L E Ñ A

E S T U F A  D E  L E Ñ A

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

11-15 kw
Ø 150mm
75%
59 kg
50 cm
305m3

570x400x717 mm
ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. Sistema de doble 
combustión.

653€
07780001

con calientaplatos

11-15 kw
Ø 150mm
75%
73 kg
50 cm
305m3

562x514x780mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. Sistema de doble 
combustión.
Salida de humos trasera.

E S T U F A S  D E  L E Ñ A
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M-104

M-106

E S T U F A  D E  L E Ñ A

E S T U F A  D E  L E Ñ A

784€
07780003

con horno

con horno

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

11-15 kw
Ø 150mm
75%
93 kg
50 cm
305m3

562x460x1015mm
ancho x fondo x alto

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. Sistema de doble 
combustión.
Bandeja de horno de acero inoxidable de 
300x200x30 mm.

1160€
07789016

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

9,5-12 kw
Ø 200mm
81%
140 kg
65cm
260m3

745x505x1166 mm
ancho x fondo x alto

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. Sistema de doble 
combustión.
Doble cámara. Bandeja de horno en acero inoxidable 
de 450x350x60mm. Parrilla del horno de acero inox. de 
450x350mm

E S T U F A S  D E  L E Ñ A
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M-105

M-105-H

E S T U F A  D E  L E Ñ A
D E  R I N C Ó N

D E  R I N C Ó N
E S T U F A  D E  L E Ñ A

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

con horno

E S T U F A S  D E  L E Ñ A

630€
07780004

11-15 kw
Ø 150mm
75%
65 kg
50 cm
305m3

881x640x721 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. Sistema de doble 
combustión.
Doble cámara.

874€
07789001

11-15 kw
Ø 150mm
75%
105 kg
50 cm
305m3

881x640x1015 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. Sistema de doble 
combustión.
Doble cámara. Bandeja de horno en acero inoxidable 
de 300x200x30mm
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CH-5

CH-5-H

E S T U F A  D E  L E Ñ A

E S T U F A  D E  L E Ñ A

D E  R I N C Ó N

D E  R I N C Ó N

E S T U F A S  D E  L E Ñ A

794€

618€

07780091

00077802

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

11-15 kw
Ø 150mm
74%
93 kg
55 cm
305m3

895x522x1018mm

11-15 kw
Ø 150mm
74%
69 kg
55 cm
305m3

895x522x813mm

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Equipo con puertas y parrilla de 
fundición. Sistema de doble combustión.

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Equipo con puertas y parrilla de 
fundición. Sistema de doble combustión.
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CH-4-R

C-300-RH

E S T U F A  D E  L E Ñ A
D E  R I N C Ó N

D E  R I N C Ó N
E S T U F A  D E  L E Ñ A

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

con horno

con horno

E S T U F A S  D E  L E Ñ A

9,5-12 kw
Ø 150mm
81%
116 kg
65
260m3

982x590x1115 mm

847€
07780018

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Sistema de 
doble combustión. Equipo con puertas y parrilla de 
fundición. 
Estufa de leña de rincón, con horno y leñero

1743€
07780010

11-14 kw
Ø 200mm
79%
150 kg
62 cm
295m3

1008x660x(2415-2900)mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón cenicero 
extraible. Interior de vermiculita. Sistema de doble combus-
tión. Equipo con puertas y parrilla de fundición. 
Bandeja de horno de acero inox. de 500x300x60mm y parri-
lla de acero inox. de 500x350mm. Doble cámara.
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CH-4

CH-0

E S T U F A  D E  L E Ñ A

E S T U F A  D E  L E Ñ A

E S T U F A S  D E  L E Ñ A

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

777€
07780017

9,5-12 kw
Ø 150mm
81%
110 kg
65 cm
675x435x1115 mm 
260m3

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Interior de vermiculita. Sistema de 
doble combustión. Equipo con puertas y parrilla de 
fundición. 
Estufa con horno y leñero

565€
007780001

11-15 kw
Ø 150mm
74%
67 kg
55 cm
305m3

600x386x812mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón 
cenicero extraible. Equipo con puertas y parrilla de 
fundición. Sistema de doble combustión.
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E S T U F A  D E  L E Ñ A
C O N  H O R N O

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
boca de entrada

medidas(mm)
volumen de calefación

11 - 13,5 kw
Ø 200mm
82%
150 kg
75 cm
565x355 mm
792x550x1120 (anchoxfondoxalto)

295m3

CH-9

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón cenicero extraible. Interior 
de vermiculita. Sistema de doble combustión. Equipo con puertas y parrilla 
de fundición. Bandeja de horno de acero inoxidable de 600 x 400 x 60 mm.
Parrilla de horno en acero inoxidable de 600 x 400 mm

1148€
00077801
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E S T U F A  D E  L E Ñ A 
C O N  H O R N O

1007€
77800778

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

9,5-12 kw
Ø 150mm
81%
128 kg
65 cm
260m3

650x495x1136mm
ancho x fondo x alto

Equipo elaborado en acero de hasta 4 mm. Cajón cenicero extraible. 
Interior de vermiculita. Sistema de doble combustión. Equipo con puertas 
y parrilla de fundición. 
Bandeja de horno de acero inox. de 450x300x60mm y parrilla de acero 
inox. de 450x350mm. 

con horno de acero inoxidable

CH-8
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I-170

I-180

H O G A R  I N S E R T A B L E

H O G A R  I N S E R T A B L E

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

sin turbinas

sin turbinas

I N S E R T A B L E S  D E  L E Ñ A

681€

cod.art. 07789002

12,5-17 kw
Ø 150mm
75%
75 kg
62 cm
335m3

617x422x536 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. 
Sistema de doble combustión. Doble 
cámara. Interior de vermiculita.

773€
cod. art. 07789003

13-18 kw
Ø 200 mm
78%
93 kg
75 cm
340 m3

733x451x593 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. 
Sistema de doble combustión. Doble 
cámara. Interior de vermiculita.
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IT-170

IT-100-FK

H O G A R  I N S E R T A B L E

H O G A R  I N S E R T A B L E

I N S E R T A B L E S  D E  L E Ñ A

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

840€

cod.art. 07789004

T U R B O

T U R B O

con turbinas

con turbinas
serigrafiado

FUNDICIÓN

12,5-17 kw
Ø 150mm
75%
82 kg
62 cm
335m3

617x422x536 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. 
Sistema de doble combustión. Doble 
cámara. Dos ventiladores axiales de 
160m3/h y 20Wx2 (220v). Termostato de 
seguridad en posición 0.
Interior de vermiculita

1498€

cod. art. 07789006

12,5-17 kw
Ø 150mm
75%
82 kg
62 cm
335m3

903x452x597 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo 
con puertas y parrilla de fundición. 
Sistema de doble combustión. Doble 
cámara. Dos ventiladores axiales de 
160m3/h y 20Wx2 (220v). Termostato 
de seguridad en posición 0. Interior de 
fundición.
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IT-180

IT-180-F

H O G A R  I N S E R T A B L E

H O G A R  I N S E R T A B L E

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

con turbinas

con turbinas

I N S E R T A B L E S  D E  L E Ñ A

T U R B OFUNDICIÓN

934€

cod. art. 07780016

13-18 kw
Ø 200 mm
78%
100 kg
75 cm
340 m3

733x451x593 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo con 
puertas y parrilla de fundición. Sistema 
de doble combustión. Doble cámara. Dos 
ventiladores axiales de 160m3/h y 20Wx2 
(220v). Interruptor de 2 velocidades. 
Termostato de seguridad en posición 0.
Interior de vermiculita

1051€

cod. art. 07789005

13-18 kw
Ø 200 mm
78%
100 kg
75 cm
340 m3

733x451x593 mm

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo con 
puertas y parrilla de fundición. Sistema de 
doble combustión. Doble cámara. 
Dos ventiladores axiales de 160m3/h y 
20Wx2 (220v). Interruptor de 2 velocidades. 
Termostato de seguridad en posición 0.
Interior de fundición.
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BH-100

BH-100-P

H O G A R  I N S E R T A B L E

H O G A R  I N S E R T A B L E

I N S E R T A B L E S  D E  L E Ñ A

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

tamaño max. tronco
volumen de calefación

medidas

ancho x fondo x alto

ancho x fondo x alto

barbacoa

barbacoa

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo 
sin puerta

Equipo elaborado en acero de hasta 4 
mm. Cajón cenicero extraible. Equipo 
con puerta.

635€

cod. art. 07789009

16 kw
Ø 250mm
57,5%
93 kg
85 cm
400 m3

1017x678x1050 mm

875€

cod. art. 07789008

c o n  p u e r t a

16 kw
Ø 250mm
57,5%
93 kg
85 cm
400 m3

1017x678x1050 mm
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ancho x fondo x alto

BH-7

221€

cod.art. 07780009

E S T U F A D E  L E Ñ A  R E D O N D A
C O N  C A L I E N T A P L A T O S

A I S L A M I E N T O  T É R M I C O 
P A R A  C H I M E N E A S

8 kw
Ø 120mm
66%
40 kg
3,15 kg/h
Ø 270mm
784x462x420 mm
200 m3

potencia
salida de humos 

rendimiento
peso 

consumo
boca de entrada

medidas
volumen de calefación

Dimensiones de cada panel:
Se comercializa en cajas de:

Dimensiones del paquete:

Panel rígido de lana de roca revestido por una cara con una 
lámina de aluminio, especial para el aislamiento térmico de 
chimeneas, insertables y hogares de leña. El panel de lana de 
roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de 
la campana. Producto incombustible.

100x600x30 mm (0,6m2)
6 m2 (paquete de 10 paneles)
1000x600x300 mm

35,50 €/m2

cod.art. 00020104
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E S T U F A S  A  G A S

La forma más rápida y cómoda 
para mantener limpio el hogar 
de tu chimenea, estufa de leña o 
barbacoa. 
Gran potencia de aspiracion, 
reducido tamaño, fácil 
accesibilidad. Motor 
autoventilado de larga duración. 
Depósito en acero, ligero, 
resistente a los golpes y al calor. 
Manguera flexible de metal con 
terminales. Tubo de 1m largo y 
de 38mm de diámetro. Filtro de 
cartucho para las cenifas más 
finas. Con asa de transporte. No 
adecuado para la aspiración de 
brasas incandescentes.

Estufa de Gas CR 5000 CAMPINGAZ. Potencia: 3050 W
Conexión: Gas Butano, botella doméstica (goma incluida).
Consumo: 299 grs/h. Peso: 12.90 Kgs. Dimensiones: 78x45x35 cm.
Encendido: Piezo Eléctrico. Seguridad: Analizador de atmósfera 
y Termopar ( El gas se corta si la llama se apaga).
Capacidad de climatización: 100 m3

Tipo de Regulador: 30 grs. (no incluido) 

La estufa de llama azul utiliza predominantemente el calor de 
convección, indirecto, y en menor medida, radiación directa. En 
comparación con los paneles cerámicos de una estufa infra-
rroja, se calienta menos y emite menos radiación. Al igual que 
la estufa catalítica, una estufa llama azul calienta principal-
mente una habitación por la circulación del aire caliente.
Potencia: 4.100 W. Consumo gas: 299 g/h. Autonomía: 43 h con 
13kg cilindro. Con ruedas. Peso: 11 kg.
Dimensiones (An x L x Al): 45 x 35 x 78 cm

Aspirador cenizas 1200W

46€
07410002

18 litroscapacidad15 litros

15 litros 18 litros

capacidad
Aspirador cenizas 800W

Estufa a gas CR5000 Estufa a gas llama azul Bf5000

Filtros para aspirador de ceniza

45€

4,26€

188,70€ 212,22€

8€

741074100

07980062

cod.art. 9900079819 cod. art. 9900079820

*Disponible en 3-5 días
*Disponible en 3-5 días

07410001

Y toda la gama de productos para el encendido, limpieza y mantenimiento de chimeneas y estufas



20 www.grupounamacor.com

Gama inoxidable simple pellet de 80mm

Complementos para estufas de PELLETS

Gama inoxidable negro pellet de 80mm

Gama inoxidable doble pared pellet de 80mm

22,17€

61,77€

18,17€

14,33€

49,74€

14,45€

10,09€

27,47€

12,34€

Tubo inox 80mm
longitud: 100cm

Tubo inox 80mm
longitud: 100cm

Tubo negro 80mm
longitud: 100cm

Tubo inox 80mm
longitud: 50cm

Tubo inox 80mm
longitud: 50cm

Tubo negro 80mm
longitud: 50cm

Tubo inox 80mm
longitud: 25cm

Tubo inox 80mm
longitud: 25cm

Tubo negro 80mm
longitud: 25cm

3400340167

07860004

03970071

3400340168

0380090001

3400340141

3400340169

0380090002

3400340142

14,22€

16,37€

44,37€

20,49€

20,36€

71,24€

38,25€

41,40€

90,11€

6,66€ 18,45€

9,34€

46,34€

35,10€ 39,53€
Codo 45º

Codo 45º

Codo 45º

Codo 90º

Codo 90º

Codo 90º

T y tapa cierre

T y tapa cierre

T y tapa cierre

Abrazadera 
pared

Plafón 
embellecedor

Abrazadera pared

Modulo antilluvia

Terminal antilluvia hor. Antirrevocante vertical
3400340170

3400340143

0380090003

3400340171

03970072

0380090004

3400340174

3400340144

0380090005

03800074 03800082

07860001

038000001

03800908 3400340188

21,55€

26,49€

20,03€

16,23€

Sombrerete chino

Adaptador simple a doble

Sombrerete horizontal

Abrazadera doble pared

3400340145

Disponible en inoxidable negro

Disponible en inoxidable

0380090006

3400340146

0380090008
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Gama Galvanizada

Complementos para chimeneas y estufas de leña

 desde5,71€

 desde8,72€

Gama Vitrificada

Codos galvanizados de 45º y 90º
Diámetros de 100 a 300 mm

Codos vitrificados de 45º y 90º
Diámetros de 100 a 300 mm

Extractores
Diámetros de 120 a 300 mm

Sombreretes chinos
Diámetros de 100 a 300 mm

Sombreretes chinos
Diámetros de 100 a 250 mm

Antigoteo vitrificado
Diámetros de 100 a 300 mm

Sombreretes giratorios
Diámetros de 110 a 300 mm

Reducciones entre 
diferentes medidas
Consulta en tienda

 desde30,44€

 desde9,24€

 desde18,32€  desde25,36€

 desde24,13€  desde6,43€
Tubos galvanizados de 1 metro de longitud

Diámetros de 100 a 300 mm

 desde12,03€
Tubos vitrificados de 1 metro de longitud

Diámetros de 100 a 300 mm
Extractores vitrificados

Diámetros de 150 a 300 mm
Sombreretes giratorios

Diámetros de 120 a 250 mm

 desde41,76€  desde32,67€

OPCIONAL GAMA PREMIUM EXOLEÑA EN NEGRO MATE
Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 
850ºC. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.
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C A L E N T A D O R E S  A  G A S  B U T A N O

T E R M O S  E L É C T R I C O S

T E R M O S  Y  C A L E N T A D O R E S

Calentador de 10 litros de gas butano 
con perfil de carga XL, indicado para 
una familia incluso de más de 6 per-
sonas. Para duchas e incluso varios 
baños diarios.

Informa en todo momento de la temperatura del agua que hay en el interior del termo. Termómetro regulable: se puede 
ajustar la temperatura del agua a sus necesidades.
Indicador del calentamiento del agua: permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.
Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua. Más 
características visualizando el código Qr

Instalación triposicional. Aislamiento térmico reforzado. Anclajes universales. Resistencia blindada sumergida de baja 
carga superficial. Regulación exterior de la temperatura en el frontal de la tapa de registro. Calderín vitrificado. Ánodo 
de magnesio electrónico. Piloto de funcionamiento. Válvula de seguridad tarada a 10 bar suministrada con el aparato. 
Potencia total de 2000 W. Termostato exterior para su regulación.
Más características visualizando el código Qr

Calentador de 11 litros de gas butano 
con encendido electrónico a pilas 
sin llama piloto. Potencia variable de 
dimensiones reducidas: 55x33x18cm

Calentador de 11 litros de gas butano 
con encendido electrónico a pilas 
sin llama piloto. Potencia variable de 
dimensiones reducidas: 55x33x18cm
Display digital de temperatura

Incluido kit 
de salida de 
gases (curva 
coaxial con 
brida de 90º + 
terminal coaxial 
de 1000mm). 
Imprescindible 
en cualquier 
instalación.

377,67 € 312,42 €
334,75 €

cod.art. 001121001 cod.art. 11210001
cod.art. 0011210101

Calentador 10L a gas 
estanco LOW NOX + KIT S

Termos eléctricos TBL PLUS con termómetro digital

Termos eléctricos TRIPOSICIONALES SB

Calentador 11L a gas 
atmosférico LOW NOX PRO

Calentador 11L a gas 
atmosférico LOW NOX DIG

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

0112101 TERMO ELECTRICO TBL PLUS 30 LITROS SLIM TBL PLUS 30 S Ø 36,8 - h=53,50 202,19

0112102 TERMO ELECTRICO TBL PLUS 50 LITROS SLIM TBL PLUS 50 S Ø 36,8 - h=74,50 225,56

0112103 TERMO ELECTRICO TBL PLUS 50 LITROS TBL PLUS 50 Ø 45 - h=57,20 162,73

0112104 TERMO ELECTRICO TBL PLUS 80 LITROS TBL PLUS 80 Ø 45 - h=80,30 202,24

0112105 TERMO ELECTRICO TBL PLUS 100 LITROS TBL PLUS 100 Ø 45 - h=96,70 226,81

0112106 TERMO ELECTRICO TBL PLUS 150 LITROS TBL PLUS 150 Ø 45 - h=127,30 379,58

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

03020059 TERMO ELECTRICO 50 LITROS TRIPOSICIONAL SB SB050N Ø 46,1 - h=57,40 203,55

03020060 TERMO ELECTRICO 75 LITROS TRIPOSICIONAL SB SB075N Ø 47,0 - h=81,30 251,06

03020057 TERMO ELECTRICO 100 LITROS TRIPOSICIONAL SB SB100N Ø 49,50 - h=93,90 284,51
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T E R M O S  Y  C A L E N T A D O R E S

Panel de control ‘’Digital Touch’’ que permite la selección y visualización de la temperatura del agua. 
Función smart: el termo adecúa de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario, 
calentando el agua a temperatura superior cuando prevé la demanda de agua caliente, reduciendo el consumo 
eléctrico hasta un 20%. Esta función se puede activar o desactivar opcionalmente. Función antihielo: pone en marcha el 
termo cuando la temperatura del agua almacenada baja de los 5°C (al llegar a 8°C se apaga).Rápido calentamiento del 
agua: La resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor. Rompechorros en entrada de agua fría: 
aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua. Resistencia con recubrimiento especial anticalcáreo 
Blue Forever que evita la adherencia de cal. Protección total: ánodo de magnesio independiente de la resistencia
Más características visualizando el código Qr

El termo TDD cuenta conexión WiFi. Es especialmente práctico cuando el termo se ha instalado en lugares de difícil 
acceso o en alto, ya que permite controlar el termo directamente desde un smartphone. Contiene dos depósitos 
internos que permiten un mejor aprovechamiento de la potencia eléctrica del aparato y del agua caliente acumulada 
en el mismo. Panel de control ‘’Digital Touch’’ que permite la selección y visualización de la temperatura del agua.
Función Smart. Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Rápido calentamiento del agua: La resistencia blindada 
realiza una transmisión directa y rápida del calor. Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al 
mantener la estratificación del agua. Resistencia con recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever que evita la 
adherencia de cal. Protección total: ánodo de magnesio independiente de la resistencia. Se puede instalar indistintamente 
en posición vertical u horizontal, sin sufrir las pérdidas de rendimiento. Eliminación automática y periódica de las 
bacterias y microoganismos que el termo pudiera acumular
Más características visualizando el código Qr

alto x ancho x profundo

Termo eléctrico biposicional y plano con doble caldera. Regulación y termostato exterior. Resistencia envainada. 
Potencia de 1300 W. Ánodo de magnesio.
Más características visualizando el código Qr

Termo eléctrico para instalación vertical de gran eficiencia energética con aislamiento de poliuretano 
expandido y ánodo de magnesio. Regulación exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento. 
Potencia de 2000W. Resistencia blindada sumergida de cobre. Termostato exterior de varilla para la 
regulación de la temperatura.

Termo eléctrico de acero esmaltado blanco. Con una potencia de 1500 W, 
su capacidad le permite suministrar dos puntos de agua, de 10 a 11 L/min. 
Instalación horizontal. Dispone de un ánodo de magnesio separado que 
aumenta su durabilidad y de termostato manual para regular la temperatura, 
con el consiguiente ahorro de energía. Termostato analógico

Termos eléctricos TDF PLUS

Termos eléctricos TDD PLUS TRIPOSICIONALES

Termos eléctricos PLANOS SC-T BIPOSICIONALES

Termos eléctricos SERIE N VERTICALES

Termos eléctricos TNC PLUS HORIZONTALES

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

00112107 TERMO ELECTRICO TDF PLUS 50 LITROS TDF PLUS 50 Ø 43,80 - h=57,20 220,44

00112108 TERMO ELECTRICO TDF PLUS 80 LITROS TDF PLUS 80 Ø 43,80 - h=78,00 215,08

00112109 TERMO ELECTRICO TDF PLUS 100 LITROS TDF PLUS 100 Ø 43,80 - h=94,40 229,37

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

00112113 TERMO ELECTRICO TDD PLUS 50 LITROS TDD PLUS 50 Ø 46,20 - h=97,10 257,94

00112114 TERMO ELECTRICO TDD PLUS 80 LITROS TDD PLUS 80 Ø 54,20 - h=107,70 313,84

00112115 TERMO ELECTRICO TDD PLUS 100 LITROS TDD PLUS 100 Ø 54,20 - h=119,40 337,08

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

07259002 TERMO ELECTRICO 50L PLANO SC50 (APARICI) SC050T 86 x 47 x 28,2  272,82

07259003 TERMO ELECTRICO 80L PLANO SC080T (APARICI) SC080T 90 x 57 x 32,2 354,57

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

92780001 TERMO ELECTRICO 75 LITROS N VE RTICAL N075 Ø 45,30 - h=72,40 169,06

92780002 TERMO ELECTRICO 100 LITROS N VERTICAL N100 Ø 45,30 - h=94,00 184,04

Cod.Art. Modelo Referencia Medidas (cm) Precio €

10281020016 TERMO ELECTRICO 80L HORIZONTAL TNC PLUS-80 H 18035 Ø 45,00 - L=81,00 274,11
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www.grupounamacor.com

Ayúdenos a cuidar el
medio ambiente. Haga un

buen uso de este folleto
cuando ya no le sea últil.

Nuestras tiendas cuentas
con personas que le

atenderán
profesionalmente.

Encuentra tu tienda más
cercana desde nuestra

web o visita nuestra 
tienda online

Si deseas cualquier
información extra sobre
nuestros productos no

dudes en visitar
www.grupounamacor.es

Nunca debes quemar en las estufas o chimeneas los 
siguientes elementos:
      - Madera que haya sido tratada o pintada
      - Tableros de contrachapado
      - Madera contrachapada
      - Plásticos
      - Telas o trapos de cualquier material sintético
      - Revistas o impresos en papel cuché.
      - Papel de aluminio o cualquier tipo de papel metalizado
      - Basura doméstica

Todos estos elementos liberan sustancias químicas tóxicas en 
el aire que pueden ser  perjudiciales para su salud y, además, 
pueden estropear la estufa o chimenea.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CALEFACCIÓN
LO QUE NUNCA SE DEBE QUEMAR

Descárgate el folleto

Precios válidos para pagos al contado, salvo error tipográfico, hasta el 31/03/2024, sujetos a disponibilidad de stock.
Las imágenes de los productos son meramente informativas, pudiendo modificarse el aspecto de los mismos sin previo aviso. Consulte condiciones en su establecimiento.

potencia
medidas
peso 
niveles de potencia
mecanismo seguridad
control temperatura

potencia
medidas
peso 
niveles de potencia
mecanismo seguridad
control temperatura

1500W
39x17x66 cm

10,2 kg
3

triple
termostático

1000W
31x17x66 cm

7,8 kg
3

triple
termostático

Radiador 
eléctrico 07
1.500 W1.000 W

Radiador 
eléctrico 05

65€60€

potencia
medidas
peso

2000W
63x44x15cm

3,56 kg

Convector 
eléctrico

48€
0798001 5760595257605951

2.000 W

C A L E F A C C I Ó N  E L É C T R I C A

Los convectores irradian el calor de 
forma instantánea y focalizada. El aire 
a temperatura ambiente entra por 
la parte inferior del aparato que lo 
calienta a través de una resistencia 
muy eficiente expulsándolo por la rejilla 
superior.

Los radiadores de aceite son una de las mejores soluciones para que puedas 
calentar cualquier estancia de forma óptima y confortable. Elige el modelo que 
mejor se adapte al espacio que desees climatizar.


